
AFD – DIE  
AUTOMATISCHE
FEUERTÜR. 

NIE WIEDER AUF 
DAS ABSPERREN 
WARTEN. 
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NIE WIEDER AUF 
DAS ABSPERREN 
WARTEN.

Die innovative Konstruktion, die 
Mehrfachverglasung, der Einsatz 
massiver Materialien und die 
perfekte Verarbeitung minimieren 
effektiv den Energieverlust.  
Und unser bewährtes Türdruck- 
system sorgt dafür, dass die  
Ofentür auch nach Jahren noch 
dicht verschließt.
Die AFD schließt den Ofen auto- 
matisch zum idealen Zeitpunkt.  
Im Vergleich zum händischen 
Schließen der Ofentür können  
Sie so den Wirkungsgrad Ihres 
Ofens um bis zu 20% steigern. 

Das fugenlose, moderne Design 
harmoniert mit zeitgemäßen 
Architekturtrends und bietet  
alle Möglichkeiten für eine  
individuelle Gestaltung Ihres 
Kachelofens. 
Genießen Sie entspannt den  
Blick auf die lodernden Flammen. 
Und das sogar dauerhaft, denn 
die intelligente Scheibenspülung 
reinigt die Glasscheiben  
automatisch.

Mit unserer AFD-Bluetooth- 
Abbrandregelung steuern  
Sie Ihren Kachelofen bequem  
vom Sofa aus. 
Ob Datenaufzeichnung oder 
Temperaturanzeige – mit Ihrem 
Smartphone haben Sie jeder- 
zeit alles im Blick. Einfach zu  
bedienen, einfach smart.

Mit unserer patentierten auto- 
matischen Feuertür AFD schließt  
Ihr Ofen von ganz alleine.
Immer zum perfekten Zeitpunkt. 
Das ist komfortabel und spart 
jede Menge Energie. Lehnen Sie 
sich zurück und genießen Sie  
den Blick auf die Flammen und 
die wohltuende Wärme Ihres 
Kachelofens.

Rahmen in individueller 
Größe und Oberfläche

Langlebiges  
Türdrucksystem

Türgriff in  
modernem Design

Hochwertige 
Frontverglasung

Massiver 
Grauguss

Mikroprozessorregelung  
mit Motor

DIE VORTEILE:
Schließt die Ofentür zum idealen 
Zeitpunkt (Mikroprozessor mit 
Sensorik)

Erhöht den Wirkungsgrad des  
Kachelofens um bis zu 20%

Einfach einzubauen

Attraktives Design

Keine Stromzuleitung notwendig

Kein Fühlereinbau im Rauchgas

Ofentür mit Sicht auf das Feuer

Kinderleichte Bedienung

Einfach nachzurüsten

Spart wertvolle Energie

Selbstreinigend

Steuerung mit dem Smartphone

SPAREN SIE BIS 
ZU 20% IHRER 
ENERGIEKOSTEN.

INNOVATIVES 
DESIGN.

STEUERN SIE 
IHREN KACHEL-
OFEN MIT DEM 
SMARTPHONE.
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MADE IN 
AUSTRIA.

DER 4-FACH  
STUFEN- 
GEREGELTE 
ABBRAND.

PERFEKT 
NACHRÜSTBAR.

Ein Feuerabbrand hat in unter-
schiedlichen Phasen unterschied-
liche Bedürfnisse. Um diesen 
Anforderungen gerecht zu werden, 
wird die Luftzufuhr in jeder  
Abbrandphase optimal angepasst 
und geregelt.

Qualität und Langlebigkeit  
unserer Produkte sind uns  
besonders wichtig.
Deshalb verarbeiten wir nur 
hochwertigsten Qualitätsguss aus 
Österreich. Auch die perfekt  
abgestimmte, dichte Konstruktion, 
das durchdachte Türdrucksystem 
und die Hightech-Mikroprozessor- 
regelung garantieren Ihnen  
Zuverlässigkeit über viele Jahre.

Ihr alter Kachelofen lässt sich 
mit wenigen Handgriffen mit der 
neuen AFD nachrüsten, ohne 
Fühlereinbau im Rauchgas, ohne 
Stromzuleitung und ohne lang- 
wierige Umbauarbeiten – die alte 
Ofentür wird einfach durch die 
neue AFD-Feuertür ersetzt. 

DER EINBAU – 
SCHNELL UND 
EINFACH.

Alte Tür entfernen.

Öffnung anpassen.

Neue Tür einbauen.

Batterien einsetzen.

Feuer genießen.
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175°C



DIE GRÖSSEN.

VARIATIONEN     RAHMENMASS                    EINBAUMASS  TÜRINNENLICHTE

         355 mm x 235 mm  

      330 mm x 270 mm
AFD      350 mm x 270 mm          310 mm x 225 mm  225 mm x 170 mm

       350 mm x 290 mm

AFD M       460 mm x 350 mm          410 mm x 255 mm   317 mm x 200 mm

       430 mm x 530 mm  
        410 mm x 490 mm   317 mm x 417 mmAFD XL      455 mm x 555 mm 

WIR BERATEN  
SIE GERNE.

HAFNERTEC Bicker GmbH  
Mitterburgerstraße 4
A-3370 Waasen

Tel.: +43 7412 53694
info@hafnertec.com
www.hafnertec.com

DIE AUSFÜHRUNGS-
VARIANTEN.

schwarz lackiert Edelstahl Edelstahl patiniert

Wählen Sie Ihr Design  
in Ihrem Format.


